Eerste plug-in hybride
aandrijving in Limburg




Punch Powertrain

PUNCH

Punch Powertrain Sint-Truiden (PPS)
Moederbedrijf in Belgié
R&D
Applicatieprojecten

Bouwen van complete
CVTs

Productie van “key
components” (schijven &
hydraulische stuureenheid)




Punch Powertrain

Punch Powertrain — Nanjing (PPN)
100% dochter van Punch Powertrain Belgié

Bouwen van complete CVTs met key components
aangeleverd door PPS

Operationeel sinds midden 2008
Reeds 6 klanten in China
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Innovatie bij Punch Powertrain

Product-
verbetering

Nieuwe Kostprijs-
producten vermindering

INNOVATIE

Nieuwe Nieuwe
productie- ontwikkelings-
processen processen




Ontwikkeling hybride aandrijving

Hoofddoelstellingen:

Brandstofbesparing 25%
Europese cyclus, benzineversie
Enkel door de aandrijving
In werkelijk verkeer 20%

Beperkte meerkost

Verbruiksdaling betaalt meerprijs
terug

Gemakkelijk inbouwbaar in meeste
voertuigen (B- en C-segment)
Weinig impact op het
voertuigontwerp

Koffer en neerklapbare achterbank
beschikbaar




Ontwikkeling hybride aandrijving

Bilkomende doelstellingen:

Elektrisch bereik in stad > 13 km
Massatoename voertuig < 100 kg

240° <. Plug-in (oplaadbaar aan het net)

W~ _ Hybride sturing ontwikkeld met
A 2NN “model-based design” en
” b, autocoding




Ontwikkeling hybride aandrijving
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Ontwikkeling hybride aandrijving

Andere (voorlopige) resultaten:

Verbruiksdaling op basis van gedetailleerde simulaties:
tot -31% op de Europese cyclus
-23% op de MOL-cyclus (“sportieve” cyclus)

Meerprijs voor hybride:
Op de target, beter dan de target met kleinere batterij
Volgens mogelijke klanten héél interessant

Andere:
Elektrisch bereik tot 20 km in stadsverkeer
Massatoename ong. 80 kg mits gebruik kleinere verbr.motor
Niet één lijn manuele code in de HCU software
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Ontwikkeling hybride aandrijving

Potentieel

Mits bijkomende verbeteringen aan het voertuig zoals
Verlaagde massa
Verbeterde verbrandingsmotor
Verbeterde luchtweerstand

IS een verbruik van 3l/100 km haalbaar voor een gezinswagen.

Door op te laden aan het net kan het brandstofverbruik nog lager.
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Ontwikkeling hybride aandrijving

Gedreven
edewerkers

Samen- Steun v.h.
werking management

SUCCES

Nieuwe
ontwikkelings-
(0]0] S

Parthers &
leveranciers




Het hybride ontwikkelingsproject geniet
de financiéle steun van de Vlaamse overheid
als IWT-project
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